FE FA 


MONIKA 


Vi gratulera Eder till valet av en ny 
Olympia, som vi äro säkra på 
kommer att bereda mycken glädje. 
Föreliggande bruksanvisning gör 
Er förtrogen med maskinens förde- 
lar och dess rätta handhavande. 
Det är visserligen mycket enkelt att 
skriva på Olympia — men — den 
som känner sin maskin kan uträtta 
mera arbete med den på kortare 
tid. Det bör därför ligga i Edert eget 
intresse att följa de kortfattade 
anvisningarna i tur och ordning. 


OLYMPIA WERKE AG 
WILHELMSHAVEN 


Så börjar vi... 


För det första — 


Fäll upp väsklocket och lösgör det från 
bottenplattan. 


- Lyft ur maskinen och gör den klar för 
användning 


Tryck ned låsarmarna mot botten- 
plattan, lyft maskinen något och drag 


loss den från hakarna på bottenplattans 
SÅ 


4 bakre vägg. 

Tag bort gummibandet från den högra 
G valsknappen (2), ställ maskinen på 
högkant och tag också bort gummi- 
banden från maskinfötterna. Dra ut den 
färgade plastbiten ur vänstra vagnförin- 
— gen, skjut vagnen till höger och ta ut 
> > högra biten nedtill. Lyft upp frontplåten 
(15) och drag ur pappskivan som 
skyddar typarmarna. Avlägsna de tva 
vita plastikilarna till höger och vänster 

under färgbandsspolarna. 


Tryck ned vänster skifttangent (18), 
Använd sedan vagnfrigöraren (13) för 
att föra över vagnen först åt höger och 
sedan åt vänster så att gummiunder- 


läggen under vagnen kan tagas bort. 


Dämpa ljudet 

Den i och för sig tystgående maskinen 
går ännu tystare om den placeras på 
ett mjukt underlag — helst en filtplatta. 
Endast i undantagsfall bör botten- 
plattan användas som underlag. 


Lär också detta! 


Färgbandsinställning 

Användes tvåfärgat band väljer man färg 
med hjälp av färgbandsinställaren (17); 
Ställes denna på vitt frånkopplas färg- 
bandet helt och maskinen kan användas 
för stencilskrivning. Färgbandsmatnin- 
gen från spole till spole och åter är 
helt automatisk. 


Insättning av papper 

Skjut vagnen så att den står mitt i maskinen. Fäll upp 
pappersstödet (11) och lyft upp pappersbommen (9). 
Placera sedan papperet mot pappersbordet (12) och intill 
den ställbara papperslinjalen (5) samt skjut ned det i 
maskinen. Vrid härefter någon av valsknapparna (2) så att 
papperet kommer i önskat skrivläge. Kommer papperet 
snett riktas det rakt med hjälp av pappersfrigöraren (14). 


Inställning av radlängden (marginalinställning) 

Vänster- och höger marginal inställas medelst de båda 
marginalstopparna (6), vilka kunna skjutas i sidled på 
marginalskenan. Stopparna tryckas nedåt, när de skola 
flyttas. 


Inställning av radavståndet 

Radavståndet inställes med hjälp av radavstånds- 
inställaren (3): bakre markeringen = enkelt radavstånd, 
mellersta markeringen ett och ett halvt radavstånd och 
främre markeringen slutligen dubbelt radavstånd. Med 
radskiftaren (1) överföres vagnen till höger samtidigt som 
papperet matas fram till nästa rad. 


Typskiftning 

För skrivning av stora bokstäver eller tecken nedtryckes 
någon av de båda skifttangenterna (18). Vid skrivning av 
flera stora bokstäver i följd låses skiftet med skiftlåset (20). 
Skiftlåset frigöres åter genom nedtryckning av vänster 
skifttangent. 


Dödtangenten 

Accenter skrives med den s. k. dödtangenten, som ej ut- 
löser någon vagnrörelse. Accenterna bör därför skrivas 
före den bokstav, över vilken de skall stå. Cirkumflexen ” 
bildas av akut ” och grav ” accent. 


Mellanslag 
erhålles genom anslag å mellanslagstangenten (19). Vagnen 
flyttar sig en bokstavsbredd för varje anslag. 


Marginalutlösning 

En klocka ringer omedelbart före slutet av varje rad. Efter 
signalen kan ytterligare några anslag göras, därefter 
spärras tangenterna. Genom nedtryckning av marginal- 
utlösaren (21) frigöres tangentspärren och raden kan 
avslutas. Man kan även komma förbi vänster marginalstopp 
genom att trycka ned marginalfrigöraren eller rad- 
förlängaren, som den också kallas. 


Backslag 
Genom nedtryckning av backslagstangenten (16) återföres 
vagnen ett steg. 


Vagnfrigöring 
Med hjälp av vagnfrigöraren (13) kan vagnen föras fritt i 
båda riktningarna. 


1 Radskiftare 

2 Valsknapp, höger, vänster 

3 Radavståndsinställare 

4 Radskiftningskugghjul 

5 Papperslinjal 

6 Marginal, höger, vänster 

7 Radinställningsskala med uttag 
för linjering 

8 Typguide 

9 Pappersbom med bomrullar 

10 Skrivvals 

11 Pappersstöd 

12 Pappersbord 

13 Vagnfrigörare 

14 Pappersfrigörare 

15 Frontlock 

16 Backslagstangent 

17 Färgbandsinställare 

18 Skifttangent 

19 Mellanslagstangent 

20 Skiftlås 

21 Marginalutlösare eller radför- 


längare 
22 Vagnlås 


22 eh e0 AG 


Radavståndsinställaren (3) tjänstgör även som valsfrigörare. 
Inställes denna i sitt bakersta läge, frigöres valsen så att 
skriften går att passa in på rad på linjerat papper. 


För ut vagnen åt höger eller vänster så att intet 
raderspån faller ned i typkorgen. Använd raderschablon 
och skrivmaskinsgummi för originalet och mjukare gummi 
för kopiorna. Försök icke att med backslagets hjälp inpassa 
överhoppade bokstäver utan gör detta med hjälp av den 
»korrigerande mellanslagstangenten". Radera bort det 
felskrivna ordet, ställ in vagnen på sista bokstaven i 
närmast föregående ord. Slå ett mellanslag och håll sedan 
ned mellanslagstangenten och skriv första bokstaven i det 
bortraderade ordet. Släpp upp mellanslagstangenten, tryck 
åter ned den samt håll den nedtryckt och skriv nästa 
bokstav. Detta tillvägagångssätt upprepas tills hela ordet 
är färdigskrivet. 
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Den bästa reseskrivmaskinen 


rätt 


Den bsta reseskrivmaskinen 


fel 


Den bästa reseskrivmaskinen 
rättat 


Vid utskrivning av reklam- och cirkulärbrev etc. då man 
vill ha högermarginalen lika rak som den vänstra, gör man 
först en utskrift som vanligt för att kunna fastställa huru 
många bokstäver per skrivrad, som skola utjämnas i höger 
marginal. Utkastets kortaste rad användes som riktrad. 
Man utgår från denna och drar en vertikal linje såsom 
nedanstående exempel visar. Alla bokstäver, som befinna 


sig till höger om linjen, skola utjämnas i den slutgiltiga 
skrivelsen. Detta utföres med hjälp av den , korrigerande 
mellanslagstangenten”. 


På kontoret i hemmet samt 
på resor är OLYMPIA-maski 
nen ett. utmärkt hjälpmede 


Utan marginalutjämning 


På kontoret i hemmet samt 
på resor är OLYMPIA-maski- 
nen ett utmärkt hjälpmedel 


Med marginalutjämning 


För att få en jämn högermarginal kan man också gå 
tillväga på ett annat sätt, nämligen: i stället för att utgå 
från den kortaste raden i manuskriptet, väljer man en rad 
av medellängd. Från sista bokstaven i denna rad drar man 
en lodrät linje uppåt och nedåt. Alla till höger om linjen 
stående bokstäver skola infogas och bokstäverna på de 
rader, som icke nå fram till linjen, skola spridas så att 
sista bokstaven i varje rad når fram till linjen. Detta senare 
förfaringssätt har den fördelen, att upp till 8 bokstäver i 
varje rad kan utjämnas. 


Hur bokstäver infogas har redan beskrivits under rubriken 
radering — korrigering", nämligen att bokstäverna skrivas 
medan mellanslagstangenten hålles nedtryckt. Spridning 
av bokstäverna sker på likartat sätt: Efter den senast 
skrivna bokstaven gör man ett mellanslag, trycker ned 
mellanslagstangenten och slår första bokstaven. släpper 
mellanslagstangenten, trycker åter ner den, håller den 
nedtryckt och slår nästa bokstav. På detta sätt fortsätter 
man till dess att ordet är färdigskrivet. Sedan sista 
bokstaven slagits, släppes mellanslagstangenten och två 
mellanslag göres, varefter påföljande ord kan skrivas på 
vanligt sätt. 


Detta måste man också kunna... 


Utbyte av färgband 


Frontplåten fälles upp så att färgbands- 
mekanismen blir åtkomlig. Det band 
som skall bytas, spolas upp på en av de 
båda spolarna (h). Sväng ut band- 
ledaren (g) och lyft ur den tomma 
spolen, lossa bandet från denna och 
drag ur det genom färgbandsgaffeln (b) 
samtidigt som den fulla spolen lyftes 
ur. Änden på det nya bandet fastsättes 
nu i den tomma spolen och fastsätt- 
ningshaken tryckes till mot spolkroppen b 
(f). Vid tvåfärgat band skall den röda 
delen vara nedåt. Sätt tillbaka den 
tomma spolen med det påhakade 
bandet i maskinen och tillse härvid att 
stiftet (e) passas in i styrhålet (d) på 
spolen. Detta gäller om båda spolarna. 
Färgbandet insättes i de vid vardera 
sidan befintliga färgbandsklykorna (c). 
Tryck nu ned skiftlåset (20). Fatta 
bandet med båda händer och lägg in 
det bakom färgbandsgaffeln (b) samt 
träd in det i de båda slitsarna (a) på 
denna. Kontrollera på bilden att bandet 


trätts på rätt sätt. 


a) slits i färgbands- e) stift 
aren f) spolkro 

b) färgbandsgaffel polcropp 

c) färgbandsklyka g) bandledare 


d) styrhål h) färgbandsspole 


Linjering 

Sätt in en penna i linjeringsurtaget i radinställningsskalan 
(7). Genom att föra vagnen i sidled erhålles vågräta linjer 
och vid vridning av valsen lodräta. 


Skydd och säkring 

När maskinen skall transporteras eller eljest då man 
önskar låsa den använder man vagnlåset (22), vilket 
föres uppåt. När maskinen åter skall användas tryckes 
låset nedåt. Maskinen bör alltid placeras i väskan vid 
transport. Den hakas då först fast på hakarna i botten- 
plattans bakre vägg och tryckes sedan ned i de båda 
låsarmarna å bottenplattan. Locket inpassas i gångjärnen, 
fälles igen och låses. 


OMSORGSFULL SKÖTSEL ÖKAR MASKINENS LIVSLÄNGD! 


Rengöring 

Vid kontinuerligt bruk bör man varje dag, innan arbetet 
börjar, damma av maskinen med en ren pensel. Öppna 
frontplåten (15) och gör ren typerna med en typborste, 
gärna fuktad med bensin. Lyft härvid först upp 
typarmarna och lägg ett pappersark under dessa så att 
intet avfall kommer ner i maskinen. Observera att valsen 
aldrig får rengöras med bensin, endast med sprit. 


Smörjning 

Överlåt detta åt fackmannen. Segmentet, radskiftnings- 
hjulet (4) och typguiden (8) få under inga omständigheter 
oljas. 


Reparationer 
Uppstår något fel på maskinen bör den lämnas till 
kompetent mekaniker. 
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